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PRECAUZIONI IMPORTANTI ATUTELA DELLA SICUREZZA PERSONALE

ISTRUZIONI RIGUARDANTI IL RISCHIO D'INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O DANNI ALLE PERSONE.

SIMBOLI DI PERICOLO: ,”i\‘ Il punto esclamative allinterno di un triangolo equilatero serve a
\ segnalare I'esislenza diimpontantiistruzioni d'use e di manuten-
L

Il prodatti elettronici Generalmusic posso- / *| zione nella documentazione che correda lo strumento.

no avere etichette simili a quelle illustrate

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER- SR )
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO | attentamente le precauzioni indicate nelle ‘ allinterna dellapparecchio, che possono essere di intensita

f

di seguito in questa sezione. Osservate Il simbolo del fulmineg con la freccia all'interno di un triangolo
A equilatero, serve a segnalarela presenzadi "tensioni pericolosa”

QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. istruzioni di sicurezza. * | sufficiente a costiluire un rischio di scossa elelirica.

ATTENZIONE: Durante l'utilizzo di apparecchiature elettriche occorre osservare le seguenti precauzioni:

1.
2.

13.

Leggete attentamente le istruzioni prima di utilizzare lo strumento.

Per ridurre i rischi, & necessaria una stretta sorveglianza quando lo strumento & usatoe in presenza di bambini.

Questa apparecchiatura, da scla oppure in combinazione con un amplificatore o una cuffia, & in grado di produrre livelli di suono tali da poter causare la per
dita permanente dell'udito. Non fatela funzionare a lungo ad un volume fastidioso o troppo alto.

Posizionate lo strumento in modo che gli sia garantita una corretta aereazione.

Evitate di posizionare lo strumento in prossimita di fonti di calore tipo caloriferi, stufe e/o altre apparecchiature in grado di produrre calore.

Evitate di usare questo apparecchio in un luogo eccessivamente polveroso.

Lo strumento dovrebbe essere collegato ad una presa del tipo indicato sullo strumento stesso.

Quando si prevede di non utilizzare lo strumento per un lungo periodo, & meglio disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Non calpestate il cavo di alimentazione.

Quando disinserite il cavo dalla presa, non tirate il cavo ma afferrate saldamente la spina.

Evitate di far cadere piccoli oggetti (graffette, spilli) e di versare liquidi sullo strumento, poiché potrebbero penetrare all'interno e causare danni all'elettronica.

Per l'assistenza dello strumento, rivolgetevi ad una persona qualificata quando:

a. sono stati danneggiati il cavo di alimentazione o la spina;

b. sono caduti piccoli oggetti all'interno dell'apparecchio;

G lo strumento non funziona oppure mostra strani comportamenti durante il funzionamento;
d. é stata danneggiata la console che ospita le parti elettriche ed elettroniche.

A parte i piccoli interventi descritti nelle istruzioni per la manutenzione da parte dell'utente, non tentate di intervenire direttamente in caso di guasti. L'assi

stenza tecnica deve essere effettuata dal personale qualificato.

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI



PRAELUDIUM I1 - Manuale d'istruzioni ' PREMESSA

PREMESSA

La linea di organi classici AHLBORN-ORGANUM/PRAELUDIUM si avvale dell’avanzata tecnologia DRAKE (Dsp-
Risc- Advanced-Keyboard-Engine) per restituire con assoluta fedelta e accuratezza tutti i complessi parametri
sonori che caratterizzano la timbrica dell’organo a canne.

Segnaliamo per importanza le seguenti funzioni e caratteristiche presenti in tali strumenti :

F] REGISTRI ACCESSORI

Lo strumento dispone di "Registri accessori” assegnabili a scelta su ogni sezione dell'organo (Grande organo,
Recitativo, Pedale), tramite una apposita placchetta sul pannello frontale dello strumento. Si tratta di registri
organistici particolari e caratteristici (ance orizzontali e ad alta pressione, campane tubolari, Zimbelstern) ai
quali si aggiungono un clavicembalo e un pianoforte per accompagnare, quando necessario, complessi vocali
e strumentali.

FJ INTONAZIONE ORGANARIA E CONTROLLI GENERALI

Tramite il tasto CONTROLS della SEZIONE PROGRAMMER, e possibile effettuare la completa “intonazione”
di ogni singolo registro ed accedere ai numerosi controlli generali: regolazione tremoli, inversione manuali,
“ottava corta”, temperamenti (storici e programmabili), ecc., per rispondere ad ogni particolare esigenza
dell’'organista.

N.B. : le immagini e le schermate di questo manuale hanno solo scopo informativo e possono differire da
qguanto effettivamente visualizzato sul vostro strumento.
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E]l DEMO SONG

Lo strumento possiede una serie di brani dimostrativi contenuti nella memoria interna, che consentono la
valutazione delle possilita sonore e timbriche dello strumento.

] SEQUENCER

Il Sequencer consente al concertista, allo studente d‘organo e all’organista liturgico di studiare con notevole
profitto, registrando e riascoltando le proprie esecuzioni.

DEMO

CONTROLS SONGS

Per la gestione delle numerose funzioni e dei loro parametri questo strumento e dotato di una SEZIONE PRO-
GRAMMER, sul pannello frontale, corredata di un display alfanumerico. Il suo uso viene presentato in questo
manuale tramite SCHEMI OPERATIVI generali, seguiti da brevi illustrazioni sulle singole funzioni.
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ORGANI CLASSICI AHLBORN

La console di questi strumenti mantiene tutti i requisiti tradizionali degli organi a canne.
ACCENSIONE

La prima volta che ogni strumento viene acceso affinché possa utilizzare la sua memoria interna, richiede una fase di decompressione
per la libreria dei suoni di circa 2 minuti. Sul display comparira la sequente indicazione che scomparira automaticamente a conclusione
della fase di decompressione:

Wait Please!..

BEREEERRECOOOCOODD

Quando lo strumento viene spento conserva in memoria i dati della sua libreria suoni, eliminando il tempo d'attesa alla successiva
accensione. Questo grazie ad una batteria tampone che si ricarica automaticamente durante I'uso normale dello strumento. La
batteria garantisce fino a 10 giorni d'alimentazione della memoria a strumento spento. Passato questo tempo ed esaurita la sua
carica, la batteria richiede un ciclo per la ricarica completa di circa tre ore. In caso di aggiornamento della libreria dei suoni occorre
forzare la decompressione ed il successivo caricamento in memoria degli stessi tenendo premuto il tasto EXIT della SEZIONE
PROGRAMMER mentre si accende |'organo.

Procedura di RESET dell'organo
E' possibile ripristinare le impostazioni originali di fabbrica delle sezioni Voicing e Finishing, usando la seguente procedura:

‘@ Accendere I'organo tenendo premuto per l'intera fase iniziale di caricamento del sistema operativo (approssima-:

‘Attenzione! La procedura di RESET causa la cancellazione dei dati personali delle sezioni VOICING e FINISHING.
REGISTRI

Le placchette che ne comandano l'inserimento, indicano i nomi di una determinata Disposizione di registri. Una apposita placchetta,
denominata REG. ACCESS., comanda particolari “"Registri accessori” assegnabili a ogni sezione dell’'organo. Spiegazioni dettagliate
su tali prestazioni verranno fornite alle pagg. 17-18 di questo manuale d’uso. Le placchette sono del tipo particolare ad inserimento
luminoso. Premendo la parte inferiore della placchetta, il registro si inserisce e si illumina la relativa targhetta. Premendo la parte su-
periore della placchetta, il registro si disinserisce e la targhetta si spegne. Tale sistema permette di rendere evidente I'inserimento dei
registri e di realizzare correttamente le funzioni delle Combinazioni aggiustabili. Sulla parte alta di ciascuna targhetta & riportato un
numero progressivo generale per mezzo del quale I'organista pud annotare sinteticamente la registrazione prescelta. Al centro si legge
it nome del registro e il numero delle “file” che lo compongono. In basso ne & indicata |'altezza convenzionale in “piedi”, Nell'ambito di
ciascun settore i registri sono disposti dai piedi pit gravi a quelli pit acuti. A parita d'altezza, I'ordine col quale si presentano & dato
dalla “famiglia” sonora cui appartengono: Principali, Flauti e Bordoni, Violeggianti, Ripieni, Battenti ed Ance. Queste ultime sono rag-
gruppate alla destra di ciascun settore e le relative placchette portano le scritte incise in rosso.
UNIONI

Le Unioni I-Pedale e II-Pedale fanno si che risuonino al pedale anche i registri che sono stati inseriti ai rispettivi manuali, L'unione II-I
aggiunge al Grande Organo i registri che sono stati inseriti al Recitativo. I relativi comandi sono disponibili sotto forma di PLACCHETTE

all’estrema destra delle relative sezioni, di PISTONCINI sotto il I manuale. I pistoncini sono “reversibili”: al primo tocco I'unione si inserisce,
al secondo tocco si disinserisce, E anche possibile disinserire tramite le placchette quanto é stato inserito con pistoncini, e viceversa,
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni ' INTRODUZIONE

COMBINAZIONI AGGIUSTABILI (modalita Bank - Impostazione di default)
Questi strumenti possiedono N. 10 combinazioni aggiustabili generali, con N. 50 memorie per un totale di N. 500 combinazioni e ritorno
automatico della registrazione preparata a mano. I relativi comandi sono disponibili sotto forma di PISTONCINI numerati da 1 a 10 sotto
il I Manuale.
PISTONCINI sotto il I Manuale (da sinistra a destra):

F FISSATORE AGGIUSTABILI -/+ SELEZIONE SEQUENZIALE DELLE MEMORIE DA 1 A 50
0 ANNULLATORE AGGIUSTABILI, CON RITORNO DELLA|Da 1 a 10 |AGGIUSTABILI

COMBINAZIONE PREPARATA A MANO
A.P. [PEDALE AUTOMATICO PL.I,PL.II [PLENUM I, PLENUM II

T TUTTI A ANNULLATORE GENERALE PLACCHETTE

PER FISSARE UNA COMBINAZIONE:

nSe%ezionare una memoria premendo gli appositi pistoncini -/+. Lindicazione della memoria in atto apparira sul display. Ciascuna
delle memorie pud contenere N. 10 combinazioni diverse.

E Preparare a mano, tramite le placchette, la registrazione desiderata.
B Premere il pistoncino fissatore F e, tenendolo premuto, agire su uno quailsiasi dei pistoncini. La registrazione scelta e fissata.

ﬂAnnuIIare le placchette, servendosi dell’annullatore generale A e ripetere I'operazione sui pistoncini numerati ancora disponibili.

Esaurito il contenuto di una memoria, premere di nuovo il pistoncino selettore -/+ e ripetere le stesse operazioni per le memorie
desiderate. E’ possibile passare da una memoria all‘altra anche con una combinazione inserita. In tal caso il numero di memoria sul
display LAMPEGGIA finché non viene inserita una combinazione appartenente alla nuova memoria selezionata.

PER MODIFICARE UNA COMBINAZIONE GIA MEMORIZZATA:

E Premere il pistoncino numerato relativo a una combinazione gia fissata.

EAggiungere, togliere o sostituire i registri desiderati.

Premere il pistoncino fissatore F e, tenendolo premuto, agire sullo stesso pistoncino. Sollevare entrambi i pistoncini. La registrazione
modificata e fissata.

L possibile anche modificare in via provvisoria il contenuto di una combinazione aggiustabile, senza passare attraverso il fissatore. In
tal caso, ripremendo lo stesso pistoncino, ritornera la registrazione originale.

PER ANNULLARE TUTTE O PARTE DELLE COMBINAZIONTI:

u Premere I'annullatore generale A, assicurandosi che nessuna placchetta sia inserita.

I selezionare la memoria sulle cui combinazioni si vuole procedere all’annullamento.

Premere il pistoncino fissatore F e, tenendolo premuto, agire sui pistoncini numerati da annullare. In tal modo il loro contenuto
viene azzerato. Naturalmente quanto si trova fissato nelle altre memorie resta invariato.

NOTA: Per rendere visibile il contenuto di tali combinazioni, accedere al controlio BLIND CMB alla voce “Generals” (pag. 40).
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni INTRODUZIONE

COMBINAZIONI AGGIUSTABILI (SEQUENCE MODE)
Questo strumento offre 500 combinazioni con ritorno automatico alla registrazione preparata a mano.

I relativi comandi sono disponibili sotto forma di PISTONCINI sotto il Manuale I.
PISTONCINI sotto il I manuale (da sinistra a destra):

F FISSATORE AGGIUSTABILI -/+ SELEZIONE SEQUENZIALE DELLE COMBINAZIONI

0 ANNULLATORE AGGIUSTABILI, CON RITORNODELLACOM-|1a 9, 0 TASTI NUMERICI PER INDIRIZZO DIRETTO
BINAZIONE PREPARATA A MANO DELLE COMBINAZIONI

A.P. |PEDALE AUTOMATICO PL.I,PL.II |PLENUM I, PLENUM II PLENUM I, PLENUM II

T TUTTI A ANNULLATORE GENERALE PLACCHETTE

PER FISSARE UNA COMBINAZIONE:
EN Premere il tasto della registrazione desiderata.

Tenere premuto il pistoncino “F” e premere il pistoncino desiderato. Per posizioni superiori a 9 premere velocemente i
P

tasti uno dopo l'altro. Rilasciare i tasti. La combinazione scelta lampeggia allo schermo. A questo punto la registrazione
non e ancora memorizzata.

Tenere premuto il pistoncino “F” e premere il pistoncino numerico “0”. Rilasciare entrambi i tasti. La combinazione
€ ora memorizzata ed indicata in maniera permanente.

ﬂ Portare tutti i tasti a zero, utilizzando il pistoncino “A” e ripetere 'operazione sui pistoncini ancora disponibili.
PER MODIFICARE UNA COMBINAZIONE GIA' MEMORIZZATA:

H Richiamare una combinazione precedentemente memorizzata. Questa operazione & eseguibile in due modi diversi:

H Premere i pistoncini numerati (es.7 o0 3-4 0 4-2-7), la combinazione assegnata viene richiamata con un breve ritardo.

Premere i pistoncini —=/+. La combinazioni assegnate (precedenti o successive) sono selezionate immediatamente.
Nella posizione General Memory = 0, i pistoncini =/4 non hanno effetto. La memoria corrente ¢ indicata sul display.
EAggiungere, cancellare or cambiare i registri desiderati.

Premere e tenere premuto il pistoncino fissatore “F” e premere il pistoncino numerico “0”. La modifica e eseguita.
Rilasciare i due pistoncini. La registrazione ora € memorizzata.

E possibile effettuare un cambio temporaneo alla combinazione preparata a mano, senza usare il controllo F. In questo
caso, se lo stesso pistoncino numerato & premuto, la registrazione originaria sara immagazzinata.
PER ANNULLARE TUTTE O PARTE DELLE COMBINAZIONI:

nSeIezionare la memoria che contiene la combinazione da cancellare.
B Premere il pistoncino “A”, controllando che nessun pistoncino sia premuto.

] Premere e tenere premuto il pistoncino fissatore “F” e il pistoncino numerico™0”. Il suo contenuto & ora cancellato,
mentre il contenuto delle altre memorie rimane intatto.
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni : INTRODUZIONE

FUNZIONE DEL PISTONCINO "0" DI RITORNO AUTOMATICO:

Pud accadere che, suonando con una combinazione di registri preparata a mano, si desideri utilizzare una o piu combinazioni
aggiustabili gia fissate. In tal modo la registrazione manuale d'inizio verrebbe cancellata o modificata. Premendo invece
il pistoncino “O” essa ritorna automaticamente come in origine. Volendo poi annullare anche quest'ultima, si premera il
pistoncino annullatore generale A.

COMBINAZIONI COLLETTIVE

Queste combinazioni si inseriscono tramite gli appositi pistoncini reversibili, PL.I, PL.II, T, con indicazione luminosa
a led posizionata alla sinistra del display. Il loro contenuto SI AGGIUNGE alle registrazioni preparate manualmente o
tramite le combinazioni aggiustabili. Esse sono: RIPIENO I (PL.I), RIPIENO II (PL.II), TUTTI.

PROGRAMMABILITA DELLE COMBINAZIONI COLLETTIVE

Le combinazioni collettive possono essere programmate dall'organista, nel modo seguente:

BN scegliere, tramite le placchette luminose, la registrazione desiderata.

Premere e tenere premuto il pistoncino fissatore F (all'estrema sinistra sotto il I° Manuale). Premere il pistoncino sul
quale volete memorizzare la combinazione. Rilasciare poi entrambi i pistoncini. La combinazione ¢ cosi fissata.

Premere I'annullatore generale A per spegnere le placchette. Ogni volta che verra inserito il pistoncino reversibile
relativo alla combinazione collettiva programmata, le placchette dei registri NON si accenderanno.

PEDALE AUTOMATICO (modalita operativa "Normal")

Il comando di questo utile dispositivo si trova sotto il I° Manuale ed & costituito da un pistoncino reversibile siglato A.P.
L'indicatore luminoso LED & posizionato alla sinistra del display. Inserendo il Pedale Automatico in presenza delle UNIONI
I/PEDALE e II/PEDALE, esso abilita solo I'Unione relativa al Manuale su cui si sta suonando, escludendo I'altra. Inserendo il
Pedale Automatico in presenza del TUTTI, il contenuto dei registri di Pedale viene automaticamente adeguato a quello del
Manuale su cui si sta suonando.

PROGRAMMABILITA DEL PEDALE AUTOMATICO (modalita operativa "Normal")

Nel TUTTI I'organista pud programmare liberamente le modifiche da apportare al contenuto della sezione di Pedale, quando
il Pedale Automatico & inserito. Per fare cid occorre ripetere tutte le operazioni gia descritte nei paragrafi “Programmabilita
combinazioni collettive”, ma CON IL PEDALE AUTOMATICO INSERITO.

NOTA 1: Oltre alla normale funzione di Pedale automatico, é possibile selezionare quella denominata PEDAL to GREAT (mono) unione monofonica
dC]

AHLBORN Organi Classici | Italiano Pag. 6



PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni e INTRODUZIONE
BILANCIAMENTI E STAFFA ESPRESSIVA
Questi strumenti sono dotati di efficaci controlli di volume per ciascuno dei corpi sonori che li compongono:
E¥ VOLUME GRANDE ORGANO, con controllo a cursore accanto alla Sezione Programmer.
EVOLUME PEDALE, con controllo a cursore accanto alla Sezione Programmer.

EJ] ESPRESSIONE RECITATIVO, con controllo a staffa sopra la pedaliera.

Il posizionamento dei controlli di cui ai numeri 1 e 2 condiziona I'equilibrio sonoro dell'intero strumento. Una volta stabiliti i
livelli piu adatti all'acustica dell'ambiente e al rapporto reciproco fra Grande Organo e Pedale, non sara sentita la necessita
di frequenti cambiamenti. La staffa espressiva varia invece con continuita il volume sonoro del solo Recitativo e consente di
ottenere tutti gli effetti dinamici voluti. L'espressione modifica anche la timbrica dei registri, in analogia con quanto avviene
nell'organo a canne con la chiusura delle griglie della cassa espressiva.

TRASPOSITORE

Il traspositore di tonalita si rivela particolarmente utile nella pratica di accompagnamento del canto o di altri strumenti.
I due pulsanti luminosi che controllano tale funzione si trovano accanto alla Sezione Programmer e sono contrassegnati
dai simboli # e b. La trasposizione avviene per N.6 SEMITONI VERSO IL GRAVE e per N. 6 SEMITONI VERSO L'ACUTO.
La posizione del Traspositore & visualizzata sul display solo quando & diversa dal valore normale. (Es. Transp. = +3). Per
azzerare velocemente il controllo, premere contemporaneamente i due pulsanti.

NOTA 2: Prima di ogni esecuzione, quando non richiesto, controllare che il Traspositore sia in posizione normale.
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni S SEZIONE PROGRAMMER

SEZIONE PROGRAMMER

Sulla parte destra del pannello frontale sopra le tastiere, si trova una sezione dedicata ai controlli di modifica dei singoli registri
e generali dello strumento (CONTROLS), nonche alla gestione del Sequencer (REC, START/STOP) e dei brani dimostrativi

(DEMO SONGS).

|
L

|

|

}
I
CC ]
(-

L
|

ENCNENTY

DEMO START
@]NTRO'—S} [SDNGS] [j [ STOP J

AVVERTENZE GENERALI
L'uso della SEZIONE PROGRAMMER non pone particolari problemi, in quanto le sequenze dei vari interventi seguono
una logica costante. Si raccomanda, specie all‘inizio, di seguire punto per punto le indicazioni contenute in questo
manuale alle voci specifiche di ogni funzione, dopo aver esaminato attentamente le pagine che mostrano un esempio
di esplorazione delle varie funzioni e controlli, illustrati negli schemi operativi proposti in apertura di ciascun paragrafo,
per avere sempre ben chiara la loro collocazione. Tenere inoltre presente che tutte le varie funzioni si svolgono IN
TEMPO REALE.
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni DISPLAY

DISPLAY

Tutte le operazioni possibili in questa sezione sono rese chiaramente visibili attraverso un DISPLAY alfanume-
rico a cristalli liquidi (4 x 20), che si trova sul frontale dello strumento.

INFORMAZIONI GENERALI

Dopo l'accensione sul display compaiono il nome dello strumento, l'indicazione della posizione della memoria
e del numero delle combinazioni aggiustabili.

%% PRAELUDIUM II1 %%

MEM= 1 CMB= 0

S S

Questa ¢é la situazione iniziale di normale funzionamento dell’organo:

AHLBORN Classical Organs | : ~ Italiano Pag. 9




PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni

SEZIONE PROGRAMMER: TASTI OPERATIVI

TASTI OPERATIVI

USCITA DALLA FUN-
ZIONE IN CORSO O DAL
SUO VALORE

ACCESSO ALLA
FUNZIONE IN CORSO O
AL SUO VALORE

DECREMENTO DELLA
FUNZIONE IN CORSO O
DEL SUO VALORE

DECREMENTO DELLA
FUNZIONE IN CORSO O
DEL SUO VALORE

EXIT ENTER

Questi quattro tasti rivestono un'importanza fondamentale per impostare e modificare le funzioni svolte dalla

SEZIONE PROGRAMMER.

Il loro uso verra dettagliatamente illustrato alle pagg. 12-13 del presente Manuale d'uso nella: - Gestione

Schemi Operativi.

AHLBORN Classical Organs
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni SEZIONE PROGRAMMER: TASTI FUNZIONALI

TASTI FUNZIONALI

TASTO PER LA SELE- TASTO PER L'ESECU- TASTO DI ATTIVAZIO- TASTO DI CONTROLLO
ZIONE E LA MODIFICA ZIONE DEI BRANI DI-
NE DELLA REGISTRA- AVVIO/ARRESTO) DEL
DEI SINGOLI REGISTRI | |1, 0cTRATIVI CONTENU- ( / )

E DEI CONTROLI GENE-

RALI TI NELLO STRUMENTO ZIONE SU SEQUENCER SEQUENCER

DEMO START
CONTROLS SONGS (REC ] STOP j

Questi quattro tasti, gestiti in stretta relazione con i tasti operativi precedentemente presentati, sono relativi
a tutte le modifiche delle funzioni possibili all'utente per cido che concerne i numerosi aspetti legati al singolo
registro e ai controlli generali dello strumento.

Il loro uso sara illustrato di volta in volta nei paragrafi riguardanti i singoli controlli.
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni : - SCHEMI OPERATIVI

COME GESTIRE I VARI LIVELLI DI UNO SCHEMA OPERATIVO

Questa pagina fondamentale del presente Manuale d'uso, vuole chiarire all'utente |'esplorazione dei numerosi SCHEMI OPERATIVI
presentati tramite i tasti operativi (pag. 10).

CONTROLS

R [(F)a— =s(w]

‘esploreremo il controllo: A R R R P

"GENERALS" e le voci ini B Bl S 1.
: YA : (11 (2] P (3} ‘ 4
:esso contenute. Il menu e ; ; | P : «CONTROLLO)
graggiungibile con il taStoi i Tremulants i i Hititie E | Temperaments E General
‘"CONTROLS". = . Tt R
B @ ( Org.Tuning = 0.0c
(oven [Per scendere nei vari livelli di esplorazione | :_"f,‘?sszéb'e = ;:g
" 2 in ag = -
GTPDEN = YesNo |<@mus(  VOCE )
; 1 — — — - Mem.Lock = Yes/No
(o | [Per risalire dai livelli gia esplorati | Ext. Volume = 0-> 127
: Blind CMB = Yes/No
Contrast = 0->15

Per variare i valori dei parametri delle singole
Voci.

. A/

E' bene sottolineare che I'utente, una volta appresa la procedura di esplorazione illustrata dettagliatamente in questa pagina, non
incontrera la minima difficoltd nell'esplorare ulteriori FUNZIONI e CONTROLLI presenti negli altri SCHEMI OPERATIVI del presente
Manuale d'uso. Iniziamo, dunque, la nostra esplorazione !
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni

n Premere il tasto CONTROLS.

g : ‘ Frm
= S S T — o
G‘wa“‘{? | somss 1 | R ] ] Ay

E Sul display verranno cosi visualizzate le due FUNZIONI: "Voicing"
e "Finishing". Un cursore ci indichera la posizione dell'opzione
corrente.

ing
SHING

B Per selezionare una delle due FUNZIONI utilizzare i tasti € DECR.
o INCR. (per esplorare le voci del controllo "Generals" scegliere
la funzione "Finishing" premendo il tasto ENTER).

n Sul display lampeggia la scritta dell'opzione selezionata, e a fianco,
una o piu frecce indicano che potremo effettuare ulteriori scelte,
poiche all'interno della funzione vi sono altri controlli.

FIN

1 m

ISHING <«
ulants
U ties
Temperaments

=

Per cambiare la scelta effettuata usare i tasti 4 DECR. o P INCR.
altrimenti per confermare la scelta precedente premere il tasto

ENTER.
N F % ™ { % F £ 5 B

|/ N | b
ﬂ Selezionare il controllo "Generals" con i tasti €4 DECR. o » INCR.

¢ B o T v
et | | e || | 2
\ * S / \,

AHLBQRN Classical Organs

SCHEMI OPERATIVI

Come gia descritto ai punti 4 e 5, potremo decidere se effettuare
altre scelte (con tasti € DECR. o P> INCR.) o confermare 'ultima
effettuata (tramite il tasto ENTER). Nell'esempio, confermeremo
I'opzione per il controllo "Generals" tramite il tasto ENTER.

s V=
o lfurrﬁ@ | -

A guesto punto, sul display verranno visualizzate le dieci voci appar-
tenenti al controllo selezionato "Generals": Org.Tuning, Ensemble,
Wind Sag, GT/PD Encl, Mem. Lock, Ext Volume, Blind CMB, Con-
trast. Usando i tasti 4 DECR. o P INCR. e con l'aiuto del cursore
indicatore selezioniamo la voce da modificare. Effettuata la scelta,
confermiamo tramite il tasto ENTER.

mTramite i tasti 4 DECR. o P INCR. modifichiamo la voce selezionata

secondo il suo ambito di regolazione.

m Apportata la modifica alla voce, potremo tornare indietro punto per

punto del nostro percorso ad ogni pressione del tasto EXIT.

=L = S i —

g —y

- AVVERTENZA IMPORTANTE !I! Nei nostri SCHEMI OPERATIVI, si considera :
:"yoce" cid che & contenuto all'interno dei riquadri con gli angoli smussati. :
: Considerateli sempre il "capolinea™ delle vostre esplorazionil :

{ATTENZIONE ! E possibile tornare, da qualsiasi livello, alla situazione :
: iniziale di normale funzionamento dell’organo tenendo premuto per almeno :
: 2 secondi il tasto EXIT.

;
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PRAELUDIUM Il - Manuale d'istruzioni ' FUNZIONI DEL TASTO CONTROLS

FUNZIONI DEL TASTO "CONTROLS" )

(EX;TJ '[ENTER) Ed J [ PJ

R T R START
@[AWTM]»&J LSOJGJSJ LJ [ STGPJ

Premendo il tasto "CONTROLS" sono visualizzate sul display i due menu "Voicing" (scelte relative ai singoli registri
e loro memorizzazione) e "Finishing" (funzioni accessorie).

| Controls |

E Premere i tasti € DECR. o INCR, P per selezionare una delle due funzioni. La funzione selezionata lampeggia

(o ) (o ) % (>

Premere il tasto "ENTER" per entrare nel menu. Nell'esempio & selezionata la funzione "VOICING" descritta detta-

gliatamente di seguito).
[ EXIT ) {ENTEH Ed 1 3
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni e e FUNZIONI DEL TASTO CONTROLS

SCHEMA OPERATIVO N.1 "VOICING" ]
Controls
' v
Voicing Finishing |
 J

| Acc. Reg. Assign. ” Acc. Reg. Select ] |Reg. Param. [ Note Param. Voicing Memory

L
[To: SWELL,:’GREAT}PEDAL]

\J

sct. |01 |CHAMADE 8’
sct. |02 |CAMPANE
sct. |03 |ZIMBELSTERN
sct. |04 |CEMBALO 8’ \J
sct. |05 |PIANOFORTE | (-5 n, NAME OF SELECTED STOP y Y
Level = -60 -0Odb {STORE] {RECALL]
Scal. Low = -6 +6db
Scal. High = -6 +6db
Realase = 0 +20db
Ertch..ﬂ\dj. = -63 +63db
Tone Ctrl. = 0 20 v ] L 4
Reg 1--> n. Voicing 1 Voicing 1
F#0 Level = -60db +6dbjl= VOICING 2 Voicing 2
GO Level = -60db +6db Voicing 3 Voicing 3
G#0 Level = -60db +6db Voicing 4 Voicing 4

> DRIGINAL

F#6 Level ¢= -60db +6db

~ AHLBORN Classical Organs __ S - : = -~ Efttaliano Pag. 15



PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni - FUNZIONI DEL TASTO CONTROLS

La funzione selezionata "VOICING" visualizza sul display i controlli relativi al singolo registro. Premere il tasto "ENTER"

per poter effettuare una scelta.
Lor ) (e iy ) ()

Premere i tasti €« DECR. o INCR. » per selezionare uno dei controlli descritti nella pagina precedente e contrassegnati

dal numero cerchiato.
[ EXlT] [ENTER] [4 J [ bm

El confermare la selezione tramite il tasto "ENTER".

=) (o= TR0 ) (>

I riguadri con angoli smussati mostrano le voci contenute all'interno di un unico controllo che vengono visualizzate sul
display (vedere NOTA) e che possono essere selezionate sempre tramite i tasti 4« DECR. o INCR, ».

(=) =) () 50

La voce correntemente selezionata verra sempre indicata con carattere MAIUSCOLO, mentre le altre resteranno in carattere
minuscolo. Per uscire definitivamente dal controllo, tenere premuto il tasto "EXIT".

(=57 («J ()
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni & FUNZIONI DEL TASTO CONTROLS

REGISTRI ACCESSORI ]

Come indicato nella Premessa, I'organo dispone di “Registri accessori”. Entrando nel menu di controllo:
"ACCESSORY REGISTER ASSIGNEMENT", e possibile selezionare la sezione dell'organo su cui attivare il registro
accessorio (SWELL/GREAT/PEDAL).

| Percorso per la assegnare un registro accessorio ad una sezione dell'organo |

Controls

—
| VoicinE H

y

[ ACC. REG. ASSIGNEMENT |

SWELL
To GREAT
PEDAL

Funzione DIRECT ACCESS Esempio:
E' possible entrare direttamente nel menu d'assegnazione dei registri accessori alle sezioni,
tenendo premuta la placchetta REG.ACCESS in posizione OFF, per almeno 2 secondi.

M g 71

REG.
ACCESS,

Il display mostra direttamente la schermata di assegnazione dei registri accessori alle sezioni.
L'assegnazione avviene con i tasti i 4« DECR. o INCR. ».

ACC.REG.ASSIGNEMENT ACC.REG.ASS5IGNEMENT ACC.REG.ASSIGNEMENT

To = [IERERRS O GREAT | 70 = [EEPESH

L. S

L

@O0 @00

Pag. 17
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni " FUNZIONI DEL TASTO CONTROLS

Percorso per la selezione del registro accessorio

Controls
y v
Voicing Finishing

T

Acc. Reg, Select I

nomedella sez.i.one impostata: Swell {sw), : h

CHAMADE 8
Great (gt), Pedal (pd). Zm b i
sw ZIMBELSTERN
sw CEMBALO 8'
sw PIANOFORTE

Funzione DIRECT ACCESS Esempio:

E' possible entrare direttamente nel menu di selezione dei registri accessori, tenendo premuta la
placchetta REG. ACCESS in posizione ON, per almeno 2 secondi.
REG.
ACCESS.
Il display mostra direttamente la schermata selezione dei registri accessori. L o
; : : g sz EEh
La selezione del registro avviene con i tasti i 4« DECR. o INCR. ». — E
s T ™ N
ACC.REG.SELECTION ACC.REG.SELECTION ACC.REG.SELECTION
>CHAMADE chamade chamade
campane >CAMPANE campane
zimbelstern zimbelstern >ZIMBELSTERN
o .

) (O ME@OTD eI,

AHLBORN Classical Organs ' Italiano : Pag. 18




PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni FUNZIONI DEL TASTO CONTROLS

INTONAZIONE ORGANARIA (Reg. Parameters) J

Entrando nel presente controllo & possibile accedere e modificare nel loro valore i sequenti parametri di "intonazione
organaria” per ogni singolo registro:

LEVEL
SCALING
RELEASE =~ __
PITCH ADJUSTMENT
TONE CONTROL |

| Controls

(1-> n. NAME OF SELECTED STOP )
Level = -60 -0db

Scal. Low = -6 +6db

Scal. High = -6 +6db

Realase = 0 +20db
Pitch,Adj. -63 +63db

( Tone Ctrl.

" AHLBORN Classical Ovgans 0 EREi ' . Italiano Pag. 19



PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni . FUNZIONI DEL TASTO CONTROLS

1| LEVEL |

Tramite questo controllo e possibile aumentare o diminuire il livello sonoro di ogni singolo registro.

AMBITO DI REGOLAZIONE : da : 0 dB (livello massimo) : a - - 60 dB(livello OFF) :

2] SCALING |

Tramite questo controllo & possibile aumentare o diminuire con gradualita il volume sonoro delle parti estreme
(bassa e acuta) del singolo registro.

AMBITO DI REGOLAZIONE : SCALING LOW (parte bassa) : da : -6dB : a : +6dB :
' SCALING HIGH (parte alta) : da : -6dB : a : +6dB :

AHLBORN Classical Organs b ~ Italiano Pag. 20



 PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni  FUNZIONI DEL TASTO CONTROLS

B ESTENSIONE DELLE REGOLAZIONI NEI REGISTRI DI PEDALE: |

. HIGH (parte acuta) : = ‘da FA#2 (F#2) a Sol 3 (G3)

0 OCTAVE lI OCTAVE 2| QCTAVE 3'

[ [ I }

dB dB
MAX=+6 t MAX=+6

+5 +5

+4 +4

+3 3

+2 +2

+1 +1

2 @

] e |

=g o g

. t=3

-4 4 -4

-5 -5
MIN=-§ I MIN=-65

ow HIGH

EX RELEASE

Tramite questo tasto si puo regolare I'effetto per la simulazione di cio che avviene nel momento in cui, al rilascio
del tasto, la canna d'organo cessa di suonare.

A\NERTENZA IMPORTANTE Quando il valore & diverso da 0, I'organista puo controllare la quantita
del valore di rilascio tramite il tocco.
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni . ' FUNZIONI DEL TASTO CONTROLS

4 | PITCH ADJUSTMENT |

eRAPPORTO RECIPROCO DI ACCORDATURA FRA PIU REGISTRI

Tramite questo controllo e possibile creare battimenti acustici fra i registri, al fine di evitare una innaturale
staticita sonora dell'insieme. Detta regolazmne deve avvenire inserendo DUE O PIU REGISTRI (anche su
sezioni diverse con Unione) uno dei quali sara oggetto della regolazmne rispetto agli altri.

AMBITO DI REGOLAZIONE ida - 63 .a '+ 63

La posizione intermedia O corrisponde alla totale assenza di battimenti acustici.
I valori negativi rendono il suono CALANTE, i valori positivi lo rendono CRESCENTE.

Registri I° caso| II° caso | III° caso
Principal 8' +26 +32 +37
Flute 8' +13 -10 -18
diff. 13 42 55

I° caso |Battimenti leggeri
II° caso |Battimenti pit accentuati
III° caso|Battimenti molto accentuati

E consigliabile stabilire differenze maggiori per i registri piti gravi (16' - 8') e differenze minori per i registri
piu acuti (4' - 2' - Mutazioni - Ripieni) in quanto in questi ultimi i fenomeni di battimento risultano assai
evidenti. Data la complessita e la delicatezza di questa regolazione, I'utente potra evitare soluzioni estreme
e innaturali, facendosi guidare da un avvertito senso musicale. Questo controllo svolge anche la funzione di
regolare la velocita di battimento acustico dei registri “battenti” inseriti nell'organo (quali la Voce umana/
Voce celeste, ecc.).

AVVERTENZA IMPORTANTE: II controlioc PITCH ADJUSTMENT é& in stretta relazione con il valore assegnato al
controllo ENSEMBLE (vedi pag. 38); pertanto si raccomanda di regolare su livello medio (2 o 3) prima di !mzmre

E TONE CONTROL

Tramite questo tasto e possibile ridurre (filtrare) le frequenze alte di ogni singolo registro.

AMBITO DI REGOLAZIONE da .0 (massimo filtraggio) a 20 (filtraggio assente)
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PRAELUDIUM I - Manuale d'istruzioni FUNZIONI DEL TASTO CONTROLS

INTONAZIONE ORGANARIA (Note Parameters) J

Il presente controllo regola il livello del volume di ogni singola nota per ogni singolo registro:

Questo controllo € particolarmente utile quando in ambiente si verificano indesiderati fenomeni acustici di risonanza
su alcune particolari note di un registro.

Controls |

A ;
Voicing  Finishing
4

Reg 1--> n.

F#0 Level = -60db +6db
GO Level = -60db +6db
G#0 Level ¢= -60db +6db

\ F#6 Level = -60db +6db)

NATTENZIONE !
:1)  Per la selezione veloce del registro, TENERE PREMUTA per circa 2 secondi la placchetta del registro scelto.

2)  Per la selezione veloce della nota, TENERE PREMUTO il Fissatore "F" contemporaneamente alla nota (sul Manuale I) che si
vuole modificare.
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SETTAGGIO E RICHIAMO DEI REGISTRI J

Lo strumento dispone di quattro memorie generali, dove possono essere memorizzate le configurazioni personali
ottenute dall'esecutore modificando i parametri di programmazione dei registri .

Controls
."' *
Voicing Finishing

=

[Voicing Memory |

Y

Y
‘La configurazione cosi creata: [STORE RECALL| ‘Per richiamare la configurazione
-puo essere fissata in una delle 4. ! | -fissata, basta entrare nel controllo:
:memorie disponibili selezionando: Voicing 1 Voicing 1 :RECALL, e selezionare ilnumero:
-il controllo STORE. : > VOICING 2 Voicing 2 -della memoria. :
................................................................... Voicing 3 Voicing 3
Voicing 4 Voicing 4
> ORIGINAL

La posizione ORIGINAL, ripristina la configurazione di base predisposta in fabbrica.
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PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni

FUNZIONI DEL TASTO CONTROL FINISHING

SCHEMA OPERATIVO N. 2 "FINISHING"

nLa funzione selezionata "FINISHING" visualizza sul display i nove controlli generali dello strumento (vedere anche le

pagine seguenti).

Premere i tasti 4« DECR. or INCR. & per selezionare uno dei nove controlli descritti al punto 1 e contrassegnati dal numero

cerchiato (vedere NOTA 1).

CONTROLS

FINISHING

Tremulants

I_‘_\

Utilities

Tremulants Tremulants
Swell Great

e

Speed = 2.0Hz+ 6,3Hz
> Depth = 1.0db— 6.0db

5

> ShortOct= Yes/iNo
Man. Inv.=Yes/No

AP=Normal/Ped->GT mona)

a. (+)
Temperaments Generals
|
I |
Temper. Temper.
selection Editing.
™
( Equal note=C  0.0c Org. Tuning = 0.0c
Meantone note=C# 0.0c Ensemble = 18
Medif Meant (Norden) note=D  0.0c ‘WindSag = 08
Werkmeister l| note=D# 0.0c GT/IPD Encl = Yes/No
> KIRNBERGER Il note=E  0.0c Mem.lock = Yes/No
Neidhardt 11l note=sF  0.0c MasterOnlP = Ext/int
TartiniMallotti note=F# 0.0c Ext. Volume = 0-—+127
D'Alembert note=G  0.0c BlindCMB = Yes/No
Kellner (19786) note=G# 0.0c Contrast = 015
Free temp.1 note=A  0.0c
Free temp.2 note=A# 0.0c
Free temp.3 note=B  0.0c
\_ Free temp.4 J

}% ...segue

: NOTA 1: I controlli sono sempre contrassegnati da numeri cerchiati; se al numero segue il puntino (vedi controllo numero
: 1 e 3) significa che il controllo conterra ulteriori voci che potranno essere selezionate sempre tramite i tasti 4 DECR. or

{INCR. W buttons.
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FUNZIONI DEL TASTO CONTROL FINISHING

Z@ ... segue

FINISHING
MIDI
Ml Il. 2 MIDI Pipe Reverb

MIDI Channel (In)

MIDI Channel (Out)

I
@ b3

MIDI Functions

513

Pipe MIDI Channel

6.1

Reverb selection

Swell = 1— 16, Off
Great = 1— 16, Off
=Pedal = 1— 16, Off

Common= 1—+ 16, Off

AHLBORN Classical Organs

Swell = 1-416,0ff

Softw.Thru = Yes/No

Seq. Clock = Internal/External
>Plug Type = MidilPCFast/PCSlow/Mac (solo su MIDI1)
Keyb.Unicn= Yes/MNao (sclo su MIDIZ)

Reverb editing

B.1.2

3D effect

611

INT.3D Effect

Rev. OFF
Preset 1

Preset 2
> PRESET 3
Preset 4

[
-| 6.1.2.1

Preset 1

[

|
[
6.1.2.2 6.1.2.3 6.1.2.4
Preset 1 Preset 1 Preset 1

Type = RECITAL ROOM — CHURCH
Level=0 » B0

=Time =0 127
Delay=0 — 127

Italiano

1 Size=0 + 127 )
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FUNZ

NI DEL TASTO CONTROL FINISHING

| HMTﬂNG | R . seaue

Channeling
1
@D -

Ty
[ Output ‘ ‘ Inputs } Equalizers |
(A1) T 732
. Channel. Selection | l Channél. Editing | Aux IN1 Aux IN 2 Internal External

| L] [ ]

Input Level = +12 > -60gb | Bagy  =clg—n f‘zdb
# sl | Midle =-12-—> +12db
3 »To Aeverb = 0%--> 100% Mid =10 41200
Single Reg. To Internal = D%-> 100% Mgl =43 i
i To External = 0%--> 100% il SRR
>Reg. Family ; -

“1g—-—= 4+12db

Reg. Family

i 7.1.2.21 7.1.2.2.2 71223 (71224 (71225 ) (71226 ) (71227 ) (71238 ) (71223
.21 (71242 ) Swell Swell Swell Great Great Great Pedal Pedal Pedal
| Chest Layout | i Output Matrix 1 Flues Reeds Access. Flues Reeds Access. Flues Reeds Access.

| | l ] | | | | |

Reg.1-->n.
>Ch = Cusp L->Mor
Chest type= Cusp L->Mono A ~Chest type= Cusp L->Mono R
=Dutput= Internal/External

To Matrix N=1-->4

(TAR2521 ) (732122 ) (712123 ) (7142124 )
I Matrix IN 1 ‘ Matrix IN 2 “ Matrix IN 3 H Matrix IN 4

| l | |

f To internal = 0%-->100%
t?o External= 05.-->100%

Pag. 27
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FINISHING
8 (8:)
ADVANCED FINISHING
FUNCTIONS MEMORY
8.1 \2%) gl
Reverb. Language MIDI Filter Store Recall
To internal=0%->100%
Toext. =0%->100%
Finishing 1 |
Finishing 1 Finishing 2
Finishing 2 Finishing 3
> English > Finishing 3 Finishing 4
Duteh 8314, | [ 8312 A =0righsl
Input Output

[
| |

8.3.1.11 8.3.1.1.2 | | 8.3.1.1.3

Swell Great Pedal
l |

= Note = Yes/No
Registers= Yes/No
Ctrl.Chg. = Yes/No
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VELOCITA' E PROFONDITA' DEI TREMOLI

CONTROLS

—  ——

A\

Tremulants | Utilities

Tramite questo controllo e possibile regolare il Tremolo in velocita (SPEED) e in profondita (DEPTH), per ciascuna sezione
(G.0. / Rec.). Tali controlli hanno effetto sia sulla modulazione di ampiezza che sulla modulazione di frequenza del suono,

AMBITO DI REGOLAZIONE:
SPEED (velocita) da 2.0 a 6.3 Hz
DEPTH (profondita) |da 1.0 a3 6.0 dB

Entrare nel controllo della sezione che interessa (Swell=Rec. / Great=G.0.), come riportato nello SCHEMA OPERATIVO N.
2. Inserire tramite le placchette dell'organo, uno o piu registri a scelta, unitamente al TREMOLQ. Si consiglia di effettuare
le prove di regolazione separatamente per registri labiali e per registri ad ancia, onde ottenere un giusto compromesso
valido per entrambe le famiglie.

Combinazioni consigliate:
LABIALI |Bordone 8' solo/Viola da gamba 8' sola/Bordone 8' + Nazardo 2 #3',
ANCE Oboe 8' solo (o altra ancia di 8').
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~ FUNZIONI DEL TASTO CONTROL FINISHING

FUNZIONI UTILI (MANUALI E PEDALE)

CONTROLS

VOIC

l

FINISHING

Utilities

{Zenerals

Con questo controllo & possibile accedere a funzioni utili che riguardano |'assetto generale dell'organo:

SHORT OCTAVE

Ottava corta

MAN. INVERSION

Inversione dei manuali

AUTOMATIC PEDAL

Pedale automatico

AHLBORN Classical Organs
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EY SHORT OCTAVE (Ottava corta)

Negli organi antichi (dal XVI al XVIII secolo), particolarmente in Italia e in Spagna ma anche in altri Paesi europei,
la prima ottava delle tastiere e della pedaliera aveva spesso la seqguente disposizione:

ref |mif Isi>

L _ ..... : 1
ClF|G|A |B]|C
do | fa | sol| la si do

Questa viene chiamata "ottava corta". L'esecuzione delle musiche originalmente scritte per questi organi risulta
difficile o impossibile su tastiere con estensione normale. La possibilita che qui viene offerta puo essere utile
all'organista, anche per studiare brani da eseguire su organi antichi provvisti di "ottava corta". Per attivare questa
funzione, selezionare YES.

O
m

N ATTENZIONE ! Per evitare errori o confusioni, quando non occorre, tenere il controllo nella posizione normafeé
:(NO). Ricordare che nella posizione YES (Ottava corta inserita) le prime 4 note, dal DO al RE#, NON FUNZIONANO.

PI MANUAL INVERSION (Inversione dei manuali)
L'inversione avviene nel modo seguente: G.O. al II° man./Recit. al I° man.

Tale posssibilita agevola I'esecuzione di determinati brani musicali e puo essere utile nello studio, in vista di ese-
cuzioni su organi a canne dove esiste una diversa disposizione dei corpi d'organo in tastiera.
Per attivare questa funzione, selezionare YES.

/ ATTENZIONE ! Per evitare errori o confusioni, quando non occorre, tenere il controllo nella posizione normale (NO).
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El AUTOMATIC PEDAL (Pedale automatico)
Tramite questo controllo & possibile selezionare una delle seguenti modalita operative di PEDALE AUTOMATICO:
EJI NORMAL

La normale funzione di PEDALE AUTOMATICO e la sua programmabilita sono state illustrate alla pagina 6 di questo
Manuale d'uso >»INTRODUZIONE.

Bl PED —» GT mono (Unione monofonica dei registri di Pedale al Grande Organo).

Oltre alla funzione normale di PEDALE AUTOMATICO, esiste anche questa funzione particolare. Suonando
sulla tastiera del Grande Organo, dopo avere inserito uno o piu registri di Pedale, questi ultimi si accoppiano
alla tastiera in maniera “monofonica”. Viene cioé abilitata sempre la nota piu grave dell'accordo eseguito. Cio
avviene naturalmente nelle prime due ottave e mezza della tastiera (DO-1/SOL-3). Questa funzione puo es-
sere utile nelllaccompagnamento del canto corale per ottenere un sostegno maggiore, anche senza usare la
pedaliera.

Per selezionare la normale funzione di Pedale automatico, portarsi su Normal; per selezionare la funzione
monofonica, portarsi su PED.—»GT mono

. ¥ ATTENZIONE! :.
. Per evitare errori o confusioni, quando non occorre, tenere il controllo nella posizione normale (Normal). =
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TEMPERAMENTI STORICI E PROGRAMMABILI

CONTROLS
|
¥ Li
VOICING FINISHING
I
\ A Y
fremulants : Litilities Temperaments Gengrals

storici di varie epoche e di varia origine nazionale.

TEMPERAMENT SELECTION

Questo menu (ved. SCHEMA OPERATIVO N.2) seleziona i seguenti 9 temperamenti storici e i 4 temperamenti
programmabili:

EQUAL (Equabile) E' il normale temperamento oggi in uso.

MEANTONE In uso dal XVI al XVIII secolo in tutta Europa.

Mesotonico (1/4 di comma sintonico)

MODIFIED MEANTONE Mesotonico modificato, realizzato per I'organo "Schnitger" (1688) della Ludgerikirche a Nor-
den (D)

WERCKMEISTER III Proposto nel 1691 dall'organista e teorico musicale Andreas Werckmeister, risulta indicato
nell'esecuzione del repertorio musicale tedesco tra la fine del XVII e il XVIII secolo.

KIRNBERGER III Il temperamento elaborato nel 1779 da Johann Philipp Kirnberger, allievo di J. S. Bach, si
presta all'esecuzione di musiche del tardo Barocco.

NEIDHARDT III Temperamento simile all'Equabile, realizzato nel 1724 dal teorico musicale J. G. Neidhardt.

TARTINI-VALLOTTI Questo temperamento italiano, ideato da Francescantonio Vallotti e descritto da Giuseppe
Tartini nel 1754, fu ripreso piu tardi in Inghilterra da Thomas Young. Pud essere efficacemente
utilizzato nel repertorio settecentesco italiano.

D'ALEMBERT Il temperamento descritto nel 1752 da J. D'Alembert, schematizza /'accord ordinaire in uso in
Francia nei secoli XVII e XVIII. Esso & pertanto adatto alla musica francese di quel periodo.

KELLNER Temperamento moderno elaborato dal musicologo Herbert Anton Kellner nel 1976 per le mu-
siche di J. S. Bach. Esso si basa su concetti teologici associati alla mistica dei numeri.
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Memorie a disposizione dell'organista per i temperamenti programmabili.

FREE TEMP. 1
FREE TEMP. 2
FREE TEMP. 3
FREE TEMP. 4

TEMPERAMENT EDITING (Temperamenti programmabili)

Su queste quattro locazioni di memoria possono essere memorizzati altrettanti temperamenti programmabili.

Il sistema adottato & quello dello “scarto in cents” (+ o =) rispetto al normale temperamento equabile (valore 0.0).

L'operazione di temperamento viene effettuata su una ottava della tastiera (da C=Do a B=Si) e i valori attribuiti
alle singole note vengono automaticamente trasmessi “in tempo reale” A TUTTO L'ORGANO.Si consiglia vivamen-
te di eseguire tutte le prove acustiche prendendo come punto di riferimento |'ottava centrale (Do 3- Si 3) del
Grande Organo, col registro Principale 8'. In tal modo sara possibile valutare con precisione i battimenti acustici
degli intervalli presi in esame per effettuare il temperamento.

-~ ™

FREE TEMP. 1 :

> NOTE=C + 0.4 c.
note=C# + 0.4 c.
note=D + 0.4 .

8 S

E¥ Annullare tutti i registri e inserire il solo PRINCIPALE 8' del Grande Organo.

Bl Seguire le indicazioni mostrate alle pagg. 12-13 del presente Manuale d'uso > GESTIONE SCHEMI OPERATIVI
per portarsi sul FREE TEMP. desiderato e iniziare a programmare il proprio temperamento (vedere esempio
sul Display). 1l valore delle singole note aumenta o diminuisce di 1/10 di cent (0.1).
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(¥ ATTENZIONE ! |

?(Equal A-440). Quando si usano i temperamenti storici o quelli programmabili, il Traspositore viene automaticamente
: DISINSERITO.

Le note sono disposte nel seguente ordine (crescente o decrescente):

C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B

. AVVERTENZA: Per una selezione veloce delle note, TENERE PREMUTO il Fissatore "F" contemporaneamente alla
- NOTA: La realizzazione dei temperamenti richiede una conoscenza teorica e pratica della materia, ma pué essere
:facilmente effettuata seguendo le tabelle dei valori di scarto in cents per ogni singola nota, che vengono fornite:
Su testi specializzati. e
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FUNZIONI VARIE ED ACCESSORIE

CONTROLS

VOICING | FINISHING

WD AU N—

Tremulanis Utilities Temperaments Generals

Attraverso il controllo "Generals" (sequire SCHEMA OPERATIVO N. 2), e possibile accedere a varie funzioni
accessorie che rendono comodo e versatile I'uso dello strumento.

ORGAN TUNING Regolazione fine di accordatura
ENSEMBLE Effetto d'insieme dei registri

WIND SAG. Lieve diminuzione della pressione del mantice nelle combinazioni ricche di registri
GREAT-PEDAL ENCLOSED | Grande Organo e Pedale in Espressione

MEM. LOCK Protezione delle combinazioni aggiustabili e fisse
EXTERNAL VOLUME Regolazione Volume dell' amplificazione esterna

BLIND COMBINATION Visualizzazione o meno del contenuto delle Combinazioni fisse
CONTRAST Regolazione contrasto del display

1
2
3
4
5
6
7
8
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EJ ORGAN TUNING (Regolazione fine di accordatura)

AMBITO DI REGOLAZIONE
Da -100.0 cents (- 1 semitono) |a + 100.0 cents (+1 semitono)

La posizione intermedia di 0.0 cents corrisponde alla perfetta accordatura dello strumento, secondo il diapason
LA - 440 Hz.

Tramite questo controllo € possibile regolare finemente I'accordatura di tutto I'organo in rapporto ad un altro
strumento musicale (o anche per modificare il diapason di un temperamento storico o programmabile).

El ENSEMBLE (Effetto d'insieme dei registri)

Tramite questo controllo & possibile aumentare o diminuire la profondita dei battimenti acustici fra i vari
registri,partendo dalla regolazione precedentemente effettuata tramite il controllo PITCH ADJUSTMENT.Se il
rapporto di battimento fra i registri e =0,il controllo ENSEMBLE non agisce.

AMBITO DI REGOLAZIONE
Da 1 (battimento minimo) Ad 8 (battimento massimo).

El Inserire tramite le placchette dell'organo una registrazione piuttosto ricca, sia ai manuali che al pedale.

B Portarsi sul valore desiderato, verificando I'effetto d'insieme.
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EIlWIND SAG (Lieve diminuzione della pressione del mantice nelle combinazioni ricche di registri)

Tramite questo controllo e possibile ricreare il tipico effetto del mantice dell'organo che, suonando con combi-
nazioni ricche di registri (quali Ripieni e Tutti), subisce una lieve diminuzione di pressione.

Il controllo agisce proporzionalmente alla polifonia (numero di note e di registri utilizzati) e in modo indipen-
dente su ogni sezione dell'organo.

AMBITO DI REGOLAZIONE
Da 0 (effetto assente) | Ad 8 (effetto massimo)

El GREAT-PEDAL ENCLOSED (Grande Organo e Pedale in Espressione)

Tramite questo controllo & possibile far si che una staffa di ESPRESSIONE comandi contemporaneamente i volumi
sonori del Grande Organo e del Pedale, escludendo i relativi controlli a cursore.

La staffa che compie questa funzione e la seguente:
Espressione II (Recitativo)
______ ~# ATTENZIONE! In condizioni normali d'uso, assicurarsi che il controllo si trovi in posmoneNO

El MEM. LOCK (Protezione delle combinazioni aggiustabili e fisse)

Tramite questo controllo e possibile inibire la funzione del fissatore sulle combinazioni aggiustabili, di quelle
fisse (Ripieni, Ance, Tutti), evitando cosi |'accidentale modifica del loro contenuto di registri.
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Bl EXTERNAL VOLUME (Regolazione Volume dell' amplificazione esterna)

Tramite questo controllo e possibile regolare il volume dell'eventuale amplificazione esterna collegata
all'organo.

AMBITO DI REGOLAZIONE
Da 0 (volume amplificazione esterna escluso) I a 127 (volume amplificazione esterna al massimo)

BLIND COMBINATION (Visualizzazione o meno del contenuto delle Combinazioni fisse).

Tramite questo controllo e possibile visualizzare o meno il contenuto delle posizioni dei pistoni per le Combina-
zioni fisse (Ripieno I, Ripieno II e Tutti ).

] CONTRAST (Regolazione contrasto display)

Tramite questo controllo e possibile regolare il contrasto del display a cristalli liquidi (4x20) del pannello frontale.

AMBITO DI REGOLAZIONE
Da 0 [ a 15
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SETTAGGIO IMPOSTAZIONI MIDI

]

FINISHING

T

—{5.—
MIDI
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) € un linguaggio standardizzato di comunicazione fra strumenti
musicali.
Lo scopo primario del MIDI consiste nella possibilita di collegare, attraverso semplici connessioni IN-OUT-THRU,
strumenti musicali diversi, permettendo un reciproco scambio di informazioni. Le informazioni scambiate via MIDI
riguardano le operazioni primarie svolte dagli strumenti. In pratica e possibile “suonare” attraverso le tastiere dell’
organo un altro strumento musicale MIDI compatibile, o viceversa. Collegando ad esempio la presa MIDI OUT
dell' organo con la presa MIDI IN di un altro strumento € possibile suonare entrambi gli strumenti per mezzo delle
tastiere e della pedaliera dell' organo. La presa MIDI THRU consente di collegare piu di due strumenti fra di loro,
usando il primo come trasmittente principale. Sono disponibili sullo strumento due prese MIDI complete (IN-OUT-
THRU) gestibili indipendentemente.Si consiglia di utilizzare la presa MIDI 2 per installazioni con apparecchiature
collegate stabilmente all'organo (per esempio: in combinazione con un organo a canne oppure con un Modulo
Sonoro di registri di organo classico).Detto controllo MIDI (raggiungibile come da SCHEMA OPERATIVO n. 2)
offre la possibilita di selezionare, attivare e disattivare i canali MIDI assegnandoli alle singole sezioni dell'organo
nella massima versatilita separando cioe tutte le impostazioni date in ingresso (MIDI IN) da quelle date in uscita
(MIDI OUT). E possibile inoltre selezionare I'uso dell'INTERNAL o EXTERNAL CLOCK, nel caso di collegamento via
MIDI dell'organo con un Sequencer esterno.
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II controllo (seguire SCHEMA OPERATIVO N. 2) permette di eseguire le seguenti impostazioni MIDI:

EiMIDI 1
EIMipI2
E]l MIDI PIPE
MIDI2 CHANNELL (OUT)¢&—>
Swell = 1
>GREAT = 2
Pedal = 4
s )
&
Common = 16
EiMIDI 1

Per la selezione dei canali MIDI per sezione sia in ingresso - Midi Channel (IN) - che in uscita Midi Channel (OUT)
e possibile assegnare alle varie sezioni (Swell-Great-Pedal e Common) un canale MIDI da 1 a 16 oppure escluderla
completamente impostando il canale su OFF. Sul display viene riportato un esempio per l'impostazione del MIDI
2 Channel (OUT). Sono inoltre presenti le seguenti funzioni MIDI:

SOFTWARE THRU
L'attivazione di questo controllo permette di inviare tutti i messaggi MIDI in ingresso (MIDI 1 IN) diretta-

mente all'uscita (MIDI 1 OUT) senza interessare lo strumento. In questo caso la presa MIDI 1 OUT svolge
anche la funzione della presa MIDI 1 THRU,

Tramite questo controllo & possibile selezionare I'uso dell'INTERNAL o EXTERNAL CLOCK, nel caso di colle-
gamento via MIDI dell'organo con un Sequencer esterno.

:ATTENZIONE ! Se questa funzione viene impostata come External sulla MIDI 1, automaticamente suﬂa
: MIDI 2 verra forzata come Internal.
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L °| PLUG TYPE permette le seguenti impostazioni:

Midi Abilitazione al funzionamento delle prese MIDI 1 (IN-OUT-THRU)

PC Fast/PC Slow | Abilitazione al funzionamento della presa COMPUTER per connessioni PC/Windows.
Si suggerisce la PC Slow in caso di problemi su PC Fast.

MAC Abilitazione al funzionamento della presa COMPUTER per connessioni Macintosh.

EIMIDI 2

Stessa possibilita di gestione per la selezione dei canali MIDI per sezione (Swell-Great-Pedal e Common) de-
scritti al paragrafo precedente MIDI 1.

Sono inoltre presenti le seguenti funzioni MIDI:

L'attivazione di questo controllo permette diinviare tutti i messaggi MIDI in ingresso (MIDI 2 IN), direttamente
all'uscita (MIDI 2 OUT), senza interessare lo strumento. In questo caso la presa MIDI 2 OUT svolge anche
la funzione della presa MIDI 2 THRU.

| SEQUENCER CLOCK

Tramite questo controllo & possibile selezionare I'uso dell'INTERNAL o EXTERNAL CLOCK, nel caso di
collegamento via MIDI dell'organo con un Sequencer esterno.

//ATTENZIONE I Se questa funzione viene impostata come External sulla MIDI 2, automaticamente suﬂa
:MIDI 1 verra forzata come Internal.

KEYBOARDS UNION

Questa funzione abilita la trasmissione dei codici MIDI delle note anche a tastiere unite.
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EFIMIDI PIPE

Questo controllo e utile nella gestione delle impostazioni per la selezione dei canali MIDI per sezione (Swell-
Great-Pedal) nel caso di combinazione dello strumento con un organo a canne, resa possibile grazie alla scheda
MIDI di interfaccia AHLBORN P.O.M.I. (Pipe Organ Midi Interface). E' possibile assegnare il canale MIDI da 1
a 16 oppure su OFF per escludere completamente la sezione dell'organo.

~# ATTENZIONE ! I] collegamento in uscita (MIDI OUT) deve essere soltanto quello della presa MIDI 2. :
:Si consiglia di assegnare i canali MIDI di sezione (Swell-Great-Pedal) differentemente da quelli della

L 2T T —
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GLI EFFETTI

GLI EFFETTI

CONTROLS

FINISHING

I3

L
Effects

Attraverso il controllo "Effects" (seguire SCHEMA OPERATIVO N. 2), & possibile accedere ai seguenti effetti che
permettono all'amplificazione dello strumento di restituire la sensazione di un'installazione in grandi ambienti.

| REVERB

Selezione e regolazioni degli effetti di Riverbero

‘2 | 3D EFFECT

Regolazione della dimensione ambiente per |'effetto simulato
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EY REVERB Selezione e regolazioni degli effetti di Riverbero
Con questo controllo & possibile selezionare le seguenti 2 funzioni:

Bl Reverb Selection

L'organista puo disattivare completamente (Rev. OFF) o richiamare una delle quattro configurazioni di river-
bero preventivamente memorizzate nell'organo (Preset).

] Reverb Editing

Per ogni Preset e possibile selezionare:

Type Il tipo di Riverbero digitale in relazione alle tipiche strutture architettoniche per l'in-
stallazione di un organo a canne (Recital Room - Concert Hall - Church)

Level Il livello di uscita dell'effetto di riverbero sull'amplicazione dello strumento (da un
massimo di 0 dB ad un minimo di -60 dB)

Time Impostazione del tempo di decadimento dell'effetto di riverbero (da un minimo di 0 ad
un massimo di 127)

Delay Impostazione tempo della prima riflessione tra il suono principale e quello riverbe-
rato (da un minimo di 0 ad un massimo di 127

Bl 3D EFFECT (Selezione per la simulazione dell'effetto ambiente)

Questo effetto permette di ottenere una differente spazializzazione del suono dello strumento basandosi su
simulazioni in tridimensione dell'ambiente in cui I'organo e installato.

AMBITO DI REGOLAZIONE
Da 0 (totale esclusione dell'effetto) |a 10 (massima dimensione dell'ambiente)

. AVVERTENZA :
: Tale effetto agisce solamente sull’'amplificazione interna dello strumento e anche attraverso I'ascolto in cuffia. :
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CHANNELLING

FINISHING

P

(7.}
- Channelling

Attraverso il controllo CHANNELLING (seguire SCHEMA OPERATIVO N. 2), ¢ possibile usufruire delle vaste
possibilita di canalizzazione dei suoni a vari livelli, sia per I'amplificazione interna che per quella esterna.

Entrando nel menu di controllo "CHANNELLING" vengono visualizzate sul display le tre funzioni relative alle
possibilita di canalizzazione dello strumento:

1 | Outputs
Inputs
3 | Equalizers
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E! Outputs

Questa funzione permette I'accesso ai due controlli:

A

Channel Selection

Modalita di canalizzazione delle uscite: per singolo registro (Single Reg.), o per
famiglia di registri (Reg. Family).

Channel Editing

Questo controllo & composto dalle seguenti sezioni:

Single Reg. | Canalizzazione dell'organo differenziata per ogni singolo registro

Reg. Family | Canalizzazione dell'organo differenziata per famiglia di registri

(Single Reg. Canalizzazione dell'organo differenziata per ogni singolo registro

—®7

Channelling
|
Outputs
[
&
Channel. Editing
Single Reg.

Per ogni singolo registro si possono scegliere le configurazioni di somiere (Chest Layout) e programmare il
sistema di canalizzazione per le uscite (Output Matrix).

. AVWERTENZA IMPORTANTE ;
. Per poter ascoltare in tempo reale le modifiche apportate allo "Single Reg." occorre verificare che nel "Chan-'
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[OUTPUT MATRIX B

Per una migliore comprensione dell'intero sistema di canalizzazione per singolo registro si & scelto di anticipare la
descrizione dell'Outputs Matrix a quella del Chest Layout. L'Outputs Matrix e un sistema di canalizzazione organiz-
zato a matrice, con una struttra a 4 ingressi e 2 uscite ed ogni ingresso delle Output Matrix (Matrix IN 1, Matrix
IN 2, Matrix IN 3, Matrix IN 4) puo essere assegnato ad una o entrambe le uscite (interna/esterna).

|CHEST LAYOUT
In questa sezione & possibile assegnare ad ogni singolo registro il tipo di configurazione di somiere (Chest Type) e
l'ingresso delle Output Matrix al quale destinarlo (To MatrixIN). Alla voce Chest Type sono disponibili le seguenti
configurazioni di somiere (simulazione acustica della posizione delle canne di un organo sui rispettivi somieri):

Ell CONFIGURAZIONE A CUSPIDE CENTRALE

Bassi monofonici al centro e progressiva separazione dei suoni verso l'acuto (questa configurazione consente
anche di ottimizzare la resa delle casse acustiche nei bassi).

[
.

Canalizzazione lato Do/lato Do diesis (*) A Canalizzazione lato Do diesis/lato Do (*)

El CONFIGURAZIONE AD ALI LATERALI

Acuti monofonici al centro e progressiva separazione dei suoni verso il basso.

Canalizzazione lato Do/lato Do diesis (*) nual YV Canalizzazione lato Do diesis/lato Do (*)
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[E]l CONFIGURAZIONE AD ALA (da sinistra)
Progressione dei suoni dal basso verso 'acuto (da sinistra
a destra)

HCONFIGURAZIONE AD ALA (da destra) A
Progressione dei suoni dal basso verso l'acuto (da destra
a sinistra)

[El CONFIGURAZIONE A 2 SOMIERI SEPARATI A i
|| Canalizzazione | | Canalizzazione
Separazione totale dei suoni (lato DO lato DO diesis) lato Do/lato Do | || lato Do diesis/
diesis (*) lato Do (*)
VY
] CONFIGURAZIONE MONO COMPLETA
Uscita monofonica dei suoni su entrambi i canali
Vo
CONFIGURAZIONE MONO LATO SINISTRO b
Uscita monofonica dei suoni soltanto sul canale sinistro |
Wi
] CONFIGURAZIONE MONO LATO DESTRO ;“_"

Uscita monofonica dei suoni soltanto sul canale destro

AVVERTENZA IMPORTANTE
:"Canalizzazione Lato Do/Lato Do Diesis": |a successione cromatica dei suoni, partendo dal pili grave inizia dal canale sinistro.

EPer ottenere la resa ottimale del sistema d'amplificazione esterno su tutte le possibilita di canalizzazione disponibili
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Reg. Family canalizzazione dell'organo differenziata per famiglia di registri

()
/
Channelling

Outputs nputs

— |

\_/
Channel. Editing
|

N
Reg. Family

Per ogni famiglia di registri appartenente ad ogni sezione e possibile scegliere una delle stesse configurazioni di

somiere gia descritte per il Single Reg. (al paragrafo dedicato Chest Type alla pagine precedenti) e su quale
uscita (internal/external) inviare la famiglia stessa.

I registri di ciascuna sezione dell'organo (Swell-Great-Pedal) sono stati suddivisi nelle seguenti tre famiglie:

Flues Tutti i registri labiali quali: Principali, Flauti e Bordoni, Violeggianti, Ripieni, Battenti

Reeds I registri ad ancia quali Tromba, Oboe, Cromorno, Regale, Vox humana, ecc. (queste ultime sono
raggruppate alla destra di ciascun settore e le relative placchette hanno le scritte incise in rosso

Access. |tutti queiregistri particolari raggruppati sotto il nome di "Accessori" (per ulteriori dettagli vedere
capitolo dedicato alla pag. 17 del presente Manuale d'uso.

:AVVERTENZA IMPORTANTE

Per poter ascoltare in tempo reale le modifiche apportate al "Reg. Family" occorre verificare che nel "Channel. Selection”
:sia selezionata la modalita operativa "REG. FAMILY". ‘
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(3 Inputs

Questa funzione permette di accedere ai due controlli: (seguire SCHEMA OPERATIVO N. 2)

(A AUX IN 1 |

B | AUXIN 2 |

Entrambi questi controlli permettono di programmare le seguenti voci:

e Input Level

Controllo di volume specifico

e To Reverb

Decide se e con quale percentuale inviare 'AUX IN all'effetto di Riverbero

e To Internal

Decide se e con quale percentuale inviare I'AUX IN all'ampilificazione interna

¢ To External

Decide se e con quale percentuale inviare I'AUX IN all'amplificazione esterna.

.ATTENZIONE ! La percentuale impostata a 0% comporta la totale esclusione dall'effetto di Riverero.
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El Equalizers

Questa funzione permette di gestire un sistema di equalizzazione a cinque bande per ogni uscita di segnale sia
per |'amplificazione interna (Internal) che per I' amplificazione esterna (External).

(seguire SCHEMA OPERATIVO N. 2)

Sotto viene riportato lo schema grafico del sistema di equalizzazione incorporato allo strumento.

+12dB

+8dB
+4dB |
0dB
-4dB

-8dB

-12dB

L' AMBITO DI REGOLAZIONE del guadagno (unico controllo di equalizzazione disponibile), per ognuna delle cinque
bande di frequenza é: -/+ 12 dB.
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ADVANCED FUNCTIONS

CONTROLS

FINISHING
I

&

\_/
AdvancedFunctions

Attraverso il controllo ADVANCED FUNCTIONS (seguire SCHEMA OPERATIVO N. 2), & possibile accedere
alla gestione delle seguenti funzioni avanzate a disposizione dell' utente:

1 | REVERB Funzioni avanzate di canalizzazione del riverbero

2 | LANGUAGE Selezione della lingua per lI'impostazione del software
3 | MIDI FILTER | Funzioni avanzate per |'utilizzo MIDI dello strumento
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EJ REVERB (Funzioni avanzate di canalizzazione del riverbero)

Questa funzione permette di decidere se e con quale percentuale canalizzare il solo effetto di riverbero alle uscite
sia dell'amplificazione interna (To Internal) che a quelie dell'amplificazione esterna (To External).

PJ LANGUAGE (Language selection for software setting)

Questa funzione permette di selezionare impostare i messaggi visualizzati sul display nelle seguenti lingue:

e English
e German
e Dutch

EJIMIDI FILTER (Funzioni avanzate per |'utilizzo MIDI dello strumento )

Questa funzione permette all'utilizzatore esperto di gestire, in maniera indipendente, le seguenti impostazioni
in "Input" e in "Output" delle prese MIDI 1 e MIDI 2 quando collegate ad un'altra apparecchiatura MIDI o ad
un Personal Computer:

In modo indipendente per ogni sezione dell'organo (Swell-Great-Pedal), si possono abilitare i filtri nella ricezione
(Input) e nella trasmissione (Output) dei codici di messaggio MIDI relativi ai seguenti parametri (ved. NOTA):

Note Inibisce i messaggi relativi alle sole note.
Registers Inibisce | messaggi relativi ai codici dei soli registri.
Control Change | Inibisce i messaggi relativi ai codici dei soli Control Change.

NOTA: Per avere una esatta descrizione dei parametri MIDI filtrabili dai controlli Input e Output si rimanda alla
MIDI Implementation Chart alle ultime pagine del presente Manuale d'uso.
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IMPOSTAZIONE E RICHIAMO DELLE IMPOSTAZIONI GENERALI

CONTROLS

FINISHING
|

\?‘J
Finishing Memory

Con questo controllo I'organista puo creare e richiamare le sue configurazioni personali di tutte le impostazioni
generali dello strumento quali: canalizzazione per sezione, famiglia di registro o singolo registro, inversione dei
manuali, ottava corta, regolazioni dei Tremolo, ecc. ad eccezione delle impostazioni dei temperamenti program-
mabili. Entrando nella sezione STORE, puo fissare le sue configurazioni in una delle 4 memorie disponibili (Fi-
nishing 1-Finishing 2, Finishing 3, Finishing 4).

Finishing 1
Finishing 2
> Finishing 3
Finishing 4

Per richiamare la configurazione fissata, entrera invece nel controllo RECALL, selezionando il numero della re-
lativa memoria.

2 .. L

Finishing 1

Finishing 2

Finishing 3

Finishing 4
> QOriginal

.

_/

La posizione ORIGINAL, ristabilisce la configurazione base predisposta in fabbrica.
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FUNZIONI DEL TASTO DEMO SONG

Questo tasto permette la selezione e 'ascolto di una serie di brani dimostrativi contenuti nella memoria interna
che consentono la valutazione delle possilita sonore e timbriche dello strumento.

Ed Premete il pulsante "DEMO SONGS" ] Le DEMO SONGS vengono eseguite dalla sezione
[ zmj [n__%] (< | ([ ») SEQUENCER dell'organo. _ '
- - - Per ulteriori dettagli, fate riferimento al prossimo capitolo

di questo manuale che descrive la sezione SEQUENCER.

e i e REC: T=30 00:00
Bl sul display appare il menu di selezione delle DEMO. Met= Off
Free Mem= 100%
SW -- PD --
DEMO SONGS:
>FRESCOBALDI-TOCC. > -+
frescobaldi-tocc. el -
ei——— g ——— | Controllo dell'esecuzione delle DEMO )

n Premere il tasto START/STOP per interrompere tem-
Il brano correntemente selezionato (in questo caso la poraneamente I'esecuzione (PAUSA).

DEMO n.1) viene visualizzato in maiuscolo, . .
[E] usare i tasti €« DECR. o » INCR per selezionare un altro @ELJ S

brano. Premere ENTER o PLAY/STOP per eseguirlo.

g
. o| | LEMD 5
Pmmﬂ  sons

DEMO SCNGS:
frescobaldi-tocc. 9
>FRESCOBALDI-TOCC.EL
frescobaldi-canz. 4

Premendo di nuovo il tasto START/STOP, I'esecuzione
Selezione riprende dallo stesso punto da cui era stato inter-

Esecuzione @EW [ ﬂ rotta (CONTINUA).

Esacusione Premendo il tasto EXIT si esce definitivamente

@T_PFIS W' [;“ """ } ( s;:};gi)) dall'ambiente DEMO SONG.
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FUNZIONI DEI TASTO DEMO SONG

LISTA DELLE DEMO SONG

AHLBORN Classical Organs

DEMO SONGS

Autore Titolo
Frescobaldi Toccata 9
Frescobaldi Toccata Elevazione
Frescobaldi Canzone 4
Cabanilles Ball. imp
Clerambault Clerambault-suite 1
Clerambault Suite 2
Clerambault Suite 3
Clerambault Suite 4
Clerambault Suite 5
Clerambault Suite 6
Clerambault Suite 7
Buxtehude Fuge c
Buxtehude Ach herr
Pachelbel Vom himm,
J. S. Bach Praelud.g

J. S. Bach Orgelbuch1
J. S. Bach Orgelbuch2
J. S. Bach Orgelbuch3
J. S. Bach Orgelbuch4
J. S. Bach Orgelbuch5
J. S. Bach Orgelbuch6
J. S. Bach Fuge c wtk
J. S. Bach Trios. n.5

J. S. Bach Trios. n.6
Mendelssohn Son.n.6
Reger Choralvorsp.
Bossi Chant du soir
Dupre Variat.noel
Dupre 79 chorales
Clarcke Prince danm
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SEQUENCER

FUNZIONI DEI TASTI REC E START/STOP

Questi due tasti presenti nella SEZIONE PROGRAMMER, in stretta relazione fra di loro, sono indispensabili per
I'utilizzo del SEQUENCER incorporato all'organo.Il SEQUENCER (Registratore digitale multitraccia di sequenze
musicali), permette di registrare e riascoltare direttamente dallo strumento un'esecuzione musicale. Il presente
Sequencer ha la capacita di memorizzare circa 40.000 eventi. Per maggiore chiarezza di esposizione, vengono
prima illustrate le due funzioni fondamentali di REGISTRAZIONE e di ASCOLTO. Esse sono precedute naturalmente
dalla descrizione delle impostazioni relative al SEQUENCER, per far si che I'esecutore possa deciderne preventi-
vamente tutti i settaggi. Successivamente vengono prese in esame quelle funzioni accessorie che contribuiscono

a perfezionare I'esecuzione o a rendere possibile un uso piu sofisticato del Sequencer.

-

i L

]

-

ENENEREDS

) (

DEMO
SONGS

)
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IMPOSTAZIONI DEL METRONOMO E SEQUENCER

Tenendo premuto per circa 2 secondi il pulsante "CONTROLS" & possibile effettuare tutte le [ il J [ it ] [ < ] [ > ]

impostazioni relative al Metronomo e ad alcune modalita operative del Sequencer
(vedere NOTA).
Sul display sono visualizzate le seguenti indicazioni:

(C ONTROLS

DEMD START
[smzr:sj [ REG ] [ ST0P J

- N
METRONOME :
Tempo = 30
Metronome = Off
Level - 0
. S
&
g ™
Lead = No
Timing = 30
Rec.Mode= Overdub
> Signature= 1/8
L vy

Queste si riferiscono ai parametri relativi:

Impostazione velocita del tempo metronomico. L'ambito di regolazione & quello di un normale metronomo mec-
canico: da 30 a 240 battiti al minuto.

Attivazione, disattivazione del metronomo acustico durante I’'esecuzione (On / Off)

Livello sonoro del Metronomo. La regolazione va da 0 dB (volume massimo) a -24 dB (volume minimo).

Attivazione, disattivazione della battuta d'aspetto prima che inizi I'effettiva registrazione (Yes / No). Questa fun-
zione se abilitata non permette di registrare alcun dato nel Sequencer durante la prima misura metronomica. Si
consiglia di disattivare tale funzione nel caso di collegamento dell'organo a sequencers o computer esterni.

Selezione della modalita operativa dell'indicatore d'avanzamento della sequenza musicale in corso. L'impostazione
puo essere regolata: per numero di battuta (Measure) o per minuti e secondi (mm:ss).

6 | Rec. Mode Selezione delle due modalita di registrazione. Replace: gli eventi registrati sostituiscono quelli eventualmente

gia esistenti, come accade sul nastro magnetico. Overdub: gli eventi registrati si sovrappongono a quelli even-
tualmente gia esistenti.

7 | Signature Impostazione della metrica musicale

NOTA: utilizzare sempre | tasti operativi per muoversi all'interno delle voci che appaiono in display e per modificarne i diversi parametri.
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SEQUENCER

VALORI DI METRICA MUSICALE DISPONIBILI

E
| 1/8| 2/8| 3/8| 4/8| 5/8| 6/8| 7/8| 8/8| 9/8 10!8%11!8 12/8(13/8(14/8|15/8
14| 214} 3/4| 4/4| 5/4|6/4 | 7/4 | 8/4
12 212} 3/2| 4/2

ATTENZIONE ! L'impostazione della metrica musicale puo essere effettuata solo quando il Sequencer é vuoto.

Quando ci si trova in questa funzione, si puo utilizzare il Metronomo acustico anche in modo autonomo per lo studio.

Bl selezionare la funzione Signature.
E Premere il tasto START / STOP per attivare il metronomo acustico durante lo studio.

E Premere il tasto START / STOP per disattivare il metronomo acustico durante lo studio.

REGISTRAZIONE DI UNA SEQUENZA MUSICALE

Premere il tasto "REC". Per predisporre I'organo alla registrazione di una sequenza musicale

(=] () (1) ()

el

DEMO
SONGS

(hic ) e )
J '\ i

i

Sul display compaiono le seguenti indicazioni:

—

Met= Off

sw gt pd

REC: T=30

Free Mem= 100%

com

00:00

~ STATO DELLE TF

Queste si riferiscono ai seguenti parametri:

Impostazione della velocita metronomica.

Visualizzazione del misuratore della sequenza musicale

{vedere NOTA 1).

| Met Attivazione, disattivazione del metronomo durante l'esecu-
zione (ved. NOTA 1).
Free Mem Visualizzazione percentuale di memoria libera
isw/gt/pd/com |tracce abilitate alla registrazione (vedere NOTA 1).

Nome della traccia visualizzato in MAIUSCOLO |Tra

ccia

in esec

uzione (PLAY)

Nome della traccia visualizzato in MINUSCOLO

Traccia in registrazione (RECORDING)

Nome della traccia visualizzato : ==

Traccia disabilitata (DISABLED)
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Italiano

Pag. 60



PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni SEQUENCER

Per avviare la registrazione del brano musicale sul Sequencer:

Inserire i registri dell'organo necessari (tramite le placchette luminose, le combinazioni aggiustabili, le combinazioni col-
lettive). Detti registri (incluse le scelte riguardanti ai Registri Accessori) e tutte le modifiche comunque effettuate nel
corso dell'esecuzione, nonché tutti gli altri controlli attivati nel corso del brano (volumi delle sezioni, espressione e tempo

metronomico) vengono memorizzate dal Sequencer.

Scegliere le sezioni dell'organo sulle quali si effettuera la registrazione. Portarsi sulla traccia di sezione desiderata tramite i
tasti ENTER/EXIT. Le sigle delle sezioni appariranno in tre diverse maniere, in accordo al numero delle pressioni esercitate

sui tasti « DECR. o » INCR. come da esempio su display:

1 N
REC: T=30 00:00
Met= Off
Free Mem= 100%
swWw @ -- PD -
LAY e \
‘TRACCIA NON REGISTRATA E ABILITATA ALLA: “TRACCIA GIA' REGISTRATA E: : :
'REGISTRAZIONE : ABILITATA AL SOLO ASCOLTO | : TRACCIA NON ABILITATA ALLA REGISTRAZIONE;

[E] Premere START / STOP per iniziare la registrazione.

» Se ¢ stata abilitata la battuta "d'aspetto” (LEAD = Yes), attendere una battuta prima di suonare altrimenti questa

battuta NON & memorizzata dal Sequencer.
e Se non e stata abilitata la battuta "d'aspetto” (LEAD = No), si puo iniziare a suonare immediatamente.

:NOTA 1: per selezionare queste funzioni utilizzare i tasti operativi ENTER / EXIT. Per modificarne e impostazioni utilizzare i =~~~
_....tasti operativi { DECR. o » INCR. Il parametro modificabile é quello che lampeggia sul display. =
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e Durante la registrazione (seguite I'esempio nel display)

SEQUENCER

I La visualizzazione del misuratore della sequenza musicale viene costantemente aggiornata in tempo reale.

La visualizzazione della percentuale di memoria libera viene aggiornata in tempo reale. Premendo il tasto STOP viene
eseguita I'ottimizzazione della memoria utilizzata, questo incrementa la memoria libera disponibile. La registrazione su
tracce separate permettera di utilizzare al massimo la memoria disponibile per il Sequencer.

La scansione del tempo metronomico viene sempre evidenziata sul display in modo indipendente dal segnale acustico.

(ved. esempio).

-~

REC: 7=96 03:21 [l BATTERE REC: T=96 03:23M [LEVARE
Met= On Met= On
Free Mem= 85% Free Mem= 84%
SW gt pd com SW gt pg com
A LS
ﬂTerminata I'esecuzione, premere il tasto START / STOP per fermare il Sequencer.
Premendo nuovamente il tasto START / STOP si continua la registrazione dal punto in cui e stata interrotta. Oppure, te-

nendo premuto il tasto EXIT si esce definitivamente dalla registrazione e dal Sequencer.

~ ATTENZIONE ! In fase di registrazione, se la funzione di REC, MODE é stata impostata su "Overdub”, I'esecuzione si
sovrapporra ad una eventuale parte musicale registrata precedentemente (se non cancellata dal Sequencer).

[ CANCELLAZIONE DELLE TRACCE

Tenendo premuto per circa 2 secondi il pulsante"REC" viene I'organo si predispone alla cancellazione delle singole tracce
del Sequencer. Sul display compaiono le seguenti indicazioni:

AHLBORN Classteal Organs
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CLEAR SEQ.:

> All Seqguencer
Swell Track
Great Track

&

Pedal
common

Track
Track
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Queste si riferiscono:

1| All Sequencer |Cancellazione di tutto il Sequencer
2 | Swell Track Cancellazione della sola traccia relativa alla sezione Recitativo (Swell).
3| Great Track Cancellazione della sola traccia relativa alla sezione Grande Organo (Great)
4| Pedal Track Cancellazione della sola traccia relativa alla sezione Pedale (Pedal)
15| Common Track |Cancellazione della sola traccia relativa alla sezione generale (Common).
[ ESECUZIONE DI UNA SEQUENZA MUSICALE 2

Premendo il pulsante "START/STOP" si possono ascoltare i brani contenuti nel SEQUENCER.

(=) (=) (1) ()

— DEMO START 17
E'“NT"‘“'-"J (5._3;«;5] [} [ STOP & h

Sul display compaiono le seqguenti indicazioni: Queste si riferiscono rispettivamente a:
f ) BN T Impostazione del tempo metronomico.
PLAY: T=30 00:00 12/00:00 |Impostazione del misuratore (vedere NOTA).
4| SW/GT | Tracce utilizzate per il brano musicale.
5| -- Tracce non utilizzate nel brano musicale.
SW GT - -
- vy

In fase di studio puo essere utile all'organista riascoltare individualmente ogni singola traccia oppure escluderne una o pitl
utilizzando le altre come base di studio. A tal fine, scegliere le sezioni dell'organo che si desiderano abilitare od escludere
dall'ascolto portandosi alla traccia di sezione desiderata tramite i tasti ENTER/EXIT e tramite i tasti « DECR. o » INCR.
Abilitare o escludere la traccia stessa dall'ascolto. Premendo nuovamente il tasto START/STOP il Sequencer si mette in
pausa. Ripremendo il tasto, l'ascolto puo continuare dallo stesso punto. Per riascoltare invece il brano musicale dall'inizio
premere il tasto START/STOP, tenere premuto il tasto EXIT e di nuovo START/STOP.

Per cancellare I'intero contenuto del Sequencer, operare come indicato nel paragrafo precedente.

NOTA: per modificare le impostazioni del tempo metronomico durante l'ascolto utilizzare i tasti operativi « DECR. o» INCR.
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CONTROLLI E COLLEGAMENTI

Nella parte superiore del vano tra le tastiere e la pedaliera, all'estrema destra del mobile, si trova un piccolo pannello
comprendente alcuni controlli e prese di collegamento.

LEVEL —— AUXIN1—

- - L

MASTER PHOWES L9R LMONO R
s R C. / LINE e

MASTER (Volume generale e Volume cuffia)

Il volume generale dello strumento agisce contemporaneamente sull'amplificazione interna e sull'uscita della cuffia (PHO-
NES). Sul display compare per alcuni secondi I'indicazione di livello (da 0 a 127). Il volume di un'eventuale amplificazione
esterna viene regolato tramite il controllo "External Volume" alla voce "Generals" (pag. 40).

PHONES (Cuffia)

Presa di collegamento per cuffia (Impedenza: min. 30 ohms ./. max. 600 ohms). Con l'inserimento della presa, I'amplificazio-
ne interna dello strumento viene disabilitata. Il volume della cuffia viene regolato tramite il controllo Master (vedi sopra).
MIC / LINE (Livelli L/R)

Controlli di volume generale del microfono. Controlli indipendenti per la sensibilita degli ingressi AUX IN 1 quando non
utilizzati come ingressi microfono.

ATTENZIONE ! :
Quando g|| mgreSSI AUX IN 1 non vengono utmzzat: per il mlcrofono ma come mgresso dl Linea, si consiglia di regolare

MIC / LINE - AUX IN 1 (L / MONO)

Ingresso stereo (canale sinistro) o monofonico per microfono ed altre sorgenti sonore esterne (registratore, altri stru-
menti musicali ecc.).

MIC / LINE - AUX IN 1 (R)

Ingresso stereo (canale destro) per microfono ed altre sorgenti sonore esterne (registratore, altri strumenti musicali
ecc.).

MIDI 1 (IN - OUT - THRU)

Prese di collegamento MIDI (Musical Instrument Digital Interface).
COMPUTER

Presa per collegamento a Personal Computer o MAC.
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REAR PANEL FOR EXTERNAL CONNECTIONS J

—OUTPUT— (3 AUXIN2—

REMOTE BOX
POWER SWITCH

Questo pannello e posizionato sul retro dello strumento.

Il pannello si divide in cinque settori funzionalmente distinti:

REMOTE BOX POWER SWITCH.

Comando di accensione a distanza delle casse amplificate o di amplificatori per casse acustiche.
OUTPUT (L-R)

Prese di uscita stereo per collegamento a casse amplificate o di amplificatori per casse acustiche.
AUX IN 2

Ulteriori prese d'ingresso stereo per sorgenti sonore esterne

MIDI 2 (IN - OUT - THRU)

Ulteriori prese di collegamento MIDI (Musical Instrument Digital Interface).

AUTOMATIC TUNING.

Presa per l'accordatura automatica, in collegamento con un organo a canne. (ved. pag. 67)
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REMOTE BOX POWER SWITCH

Comando per I'accensione a distanza delle casse amplificate o di amplificatori per casse acustiche).

Questo comando genera un segnale in uscita di 12 V D.C. - 1 A. che determina I'accensione automatica di tutte
le casse acustiche collegate, contemporaneamente all'accensione dello strumento. In caso di corto circuito su
questa linea, il collegamento si interrompera automaticamente. Dopo aver eliminato la causa, esso verra ripri-
stinato con l'accensione dello strumento.

OUTPUT

E possibile collegare a queste prese (L-R) 2 casse amplificate (o amplificatori per casse acustiche).

Per la canalizzazione dei registri su queste uscite, fare riferimento al capitolo CHANNELLING del
presente manuale d'uso.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

...................................................................................................................................................................................................................

AUX IN 2

Ulteriore ingresso ausiliario sinistra/destra per sorgenti sonore esterne (registratore, altri strumenti musicali ecc.).

AHLBORN Classical Organs : | Italiano Pag. 66



PRAELUDIUM II - Manuale d'istruzioni EERRC : e CONTROLLI E COLLEGAMENTI

MIDI SOCKETS

Connessione MIDI completa (IN-OUT-THRU) a disposizione per il collegamento di un ulteriore strumento digitale
o nel caso in cui lo strumento dovesse venire collegato in combinazione con un organo a canne.

AUTOMATIC TUNING

Connessione per il controllo dellintonazione automatica ('Organ Tuning') con l‘organo a canne, prevista su tutti
gli Organi Classici della linea ORGANUM/PRAELUDIUM. L'intonazione automatica ('Organ Tuning') viene controllata
da un Sensore di Temperatura Ambiente®.

Tale sensore & disponibile come accessorio opzionale e puo essere richiesto con il codice 970238.

N.B.
Questa presa non € a vista ma e posizionata all' interno del pannello ed é accessibile rimuovendo il pannello

in legno sul retro dello strumento (vedi figura sottostante).
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Implementazione MIDI

IMPLEMENTAZIONE MIDI

Modelli: Praeludium II

Function Transmitted Recognized Remarks
Basic Default 1-16 1-16 There are 3 Basic Channels " and an extra Common
Channel Changed 1-16 1-16 Channel ‘©
Default Mode 3 Mode 3
Mode Messages X X
Altered ERAARA TR A E A x
Note 30-103 30-103 For Manuals
Number 30-74 30-74 For Pedals
True Voice e de e de e de e e e e o e x
Velocity Note On ¢] o
Note Off o 0
After Key's X X
Touch Ch's X X
Pitch Bender X X
4 Crescendo 0 0
7" Section Volumes o g
(©) i . 0
7" Int. Main Vol. " o
Control 92 Tremolo ) )
Change 83'© General Controls o o M
© Organ Tuning “ 0 @ RPN: Bc65 00, Bc 64 01, B 06 t
™ Stops On/Off g g :::{3] NRPN: Bn 63 ee, Bn 62 bb, Bn 06 xx
70" Stops On/Off o o only for MIDI PIPE
Program ©) Gen. Combinations o (0-500) o (0-500) ) Bc 00 hh, Be 20 I, Cc pp
Change True # X
System Clock o o
Real Time Commands 0 0
Local ON/OFF X X
Aux Message All Notes OFF o o]
Active Sense o] o
Reset X 0

{n)

one of basic Channels
© Common Channel

Mode 1: Omni On, Poly
Mode 3: Omni Off, Poly

Mode 2: Omni On, Mono
Mode 4: Omni Off, Poly

o:Yes
x:NO

M Ahlborn Reserved Code
@) . 0=-100 cents, 64= 0 cent, 127=+100 cents

) ee: 0= Stop Off, 64= stop On

bb: 0-127= Stops Bank

xx: 0-127= Stop index of current Bank

@) hh: 64 = MSB Bank Select

ll: 0-3=LSB Bank Select

pp: 0-127=Gen. Combination index of current Bank
if (I=0 and pp=0)->Return to Handset
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